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ДРНТІ   55.21
Іонні технології поверхневого зміцнення
Керівник проекту: Каплун В.Г., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Тел. (03822) 2-32-54, факс (03822) 2-32-65
e-mail: kaplun@beta.tup.km.ua
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Науковий напрямок: Фізико-технічні проблеми матеріалознавства
Спеціальність: Машинобудування
Мета проекту: розробка технології іонного азотування деталей машин, інструмента та оснастки в без водневому середовищі.
Технологія керованої дифузії в плазмі газового антикрихкісного середовища передбачає використання екологічно чистих газових середовищ, які виключають водневе окрихчення.  . Технологія забезпечує екологічну чистоту і покращення умов праці, її відрізняє добра керованість процесом, зміна в широких межах фізико-механічних характеристик, фазового складу поверхневого шару, а на цій основі розроблена методика і математична модель оптимізації властивостей об‘єкту, що зміцнюється в залежності від конкретних умов експлуатації і марки матеріалу.
Реалізація технології дозволяє підвищити мікротвердість поверхні в 1,2...4,5 рази, межу багато циклової втоми в 1,9...3,6 рази, знизити коефіцієнт тертя з 0,20 до 0,12, підвищити зносостійкість деталей та інструменту в 2,5...16 раз.
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